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Proprieta energetiche

TAUPE

PRECONTRAINT
CRISTAL

GTOT esterna

4
03236 BORDEAUX 0,00 4
03237 GHIACCIO 0,08 4
03239 BIANCO 0,09 4
03241 AVORID 0,10 3
03328 NOCE 0,08 4
03331 GRIGID 0,07 4
03377 CANAPA 0,06 4
03378 ANTRACITE 0,08 4
03405 NERD 0,09 4
03544 SABBIA 0,08 4
03814 VERDE 0,08 4
03816 BIANCO PERLA 0,09 4
03821 BEIGE CHINE 0,08 L]
03822 NUVOLA CHINE 0,09 4
06537 BIANCO OPACO 0,02 4
06539 VANIGLIA OPACO 0,03 1
06542 GRIGIO OPACD 0,04 4
06507 SABBIA OPACD 0,04 4
41550 TRASPARENTE -

I walot riportati sono indicativl, swscetifil di modifiche & non vincolantt, vengona fomith @ scopo informative per
garantire il miglice wtiliezo del prodotio, Non pub essere garantita una costante omogemelth & colone o tramatury
nelle diverse famiture, sssentho Inevitabiba riscontrane variazionk tra | deversd lott di prodazicas del bessuta,
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PRECONTRAINT CRISTAL

GTOT
VETROTIPOC

CLASSE

Fattore solare

gv = 0,59 fattore selare con vetro standard (C) basso emissivo 4/16/4, vetrocamera riempita con Argon
(U vafore termico di trasmittanza = 1,2 W/m®K)

Classificazione Glot: 4 effetto ottimo, 3 effetto molto buono, 2 effetto buono, 1 effetto moderato, 0 effetto minimo
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L'esperienza nei dettagli

PRECONTRAINT 302 | PRECONTRAINT 622 | CRISTAL

CARATTERISTICHE TECNICHE PRECONTRAINT 302 PRECONTRAINT 622 CRISTAL
COMPOSIZIONE Paliestere 550 Dtex spalmato PVYC  Poliestere 1100 Dtex spaimate PVC Film PVC
Laccatura opaca, impermeabile :
FINISSAGGIO G arHin s Laccato 2 lati PVDF
ALTEZZA 1800 mm 2670 mm 1370 mm
SPESSORE 0,36 mm 0,65 mm 0,50 mm
PESQ 490 gfmq 750 gfmq 625 g/mq
RESISTEMZA ALLA LUCE [f}:) B/ r
CLASSE DI REAZIONE C2(IT) - B1 (D) - M2 (FR) - i y i
AL FUDCOD Euroclasse Bs2d0 62(m)-31 (0)-M2 (FR)
MANUTENZIONE Pulire con panng umidao Pulire con panno umido Pulire con panno umido
Proprieta solari
Riflessione Assorbimento

Trasmissione

03165 TAUPE 0 16 g4
03236 BORDEAUX 0 2 18 80
03237 GHIACCIO ] 9 o4 27
03230 BIANCO 1" 13 77 10
03241 AVORIO q 13 70 17
03328 NOCE 0 1 15 84
03331 GRIGIO 0 3 43 54
03377 CANAPA 0 2 a7 51
03378 ANTRACITE 0 ] 10 a0
03405 NERO 0 0 [ 04
03544 SABBIA 4 9 63 28
03814 VERDE 0 1 17 84
03816 BIANCO PERLA 10 12 77 1
03821 BEIGE CHINE ;] 13 (1 2
n3ezz NUVOLA CHINE 11 13 77 10
06537 BIANCO DPACO ] 0 49 51
06539 VANIGLIA OPACO 0 o 35 65
06542 GRIGIO OPACO ] 0 29 71
06597 SABBIA OPACO ] 0 26 74
41550 TRASPARENTE 99,4 : - -

| wartoni ripartati sono indisatid, suscettibill di madifiche & non vincolenti; vengona fomiti @ scopo informatha per grrantite i miglior utiizro del prodorta:
Nom pud esseno gaantila uno coxtante omogensith i cobore & tramatuea nelle diverse forniture, essenda inevitebile dscontrare vasiazioni tra i divessi lati
di produriane ded tessutn.
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PRECONTRAINT 302

BIANCO

03239

BIANCO PERLA GHIACCIO AVORIO CANAPA
03816 03237 03241 03377
SABBIA GRIGIO TAUPE BORDEAUX
03544 03165 03328 03236

VERDE SCURO GRIGIO ANTRACITE MERD
03814 033N 03378 03405

PRECONTRAINT 622
BIANCO OPACO VANIGLIA OPACO
06537 06539
SABBIA OPACOD GRIGIO OPACO
06597 06542

Precontraint 622 protegge contro il calore, I'abbagliamento e le intemperie. Grazie alla sua finitura opaca,
guesto telo impermeabile si rivela ottimale per tutti | progetti moderni con finalita oscuranti. |l Precontraint
302 svolge la stessa funzione senza perd oscurare |'ambiente di utilizzo. La soluzione Cristal & ideale per
proteggere dalle intemperie pur mantenendo completa visibilita verso I'esterno, grazie alla sua formula
super clear.

CRISTAL

CRISTAL
41550

CHINE

BIANCO NUVOLA
03822

BEIGE
03821



